“2015 — Ao del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE TOLHUIN
DEPARTAMENTO EJECUTIVO

TOLHUIN, 70 (CT 7207%

VISTO y CONSIDERANDO:

El Proyecto de Ordenanza Sancionado por el Concejo Deliberante de Tolhuin, dado en Sesién
Ordinaria de fecha 16 de octubre de 2015, referente a establecer para todo el municipio de

Tolhuin es obligatorio la construccién de veredas con las caracteristicas que se establecen en
la presente ordenanza.

Que la misma consta de Dos (02) Articulos, y Uno (01) de forma.
Que este Ejecutivo considera necesario Promulgar la presente Ordenanza.

Que el suscripto se encuentra facultado para el Dictado del presente Acto Administrativo, en
un todo de acuerdo a lo normado por la Constitucién Provincial, la ley Territorial N° 236
Organica de Municipalidades y Ley Provincial N° 892.

Por Ello:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE TOLHUIN
DECRETA

ARTICULO 1°: PROMULGUESE, la Ordenanza Sancionada por el Concejo Deliberante de
Tolhuin, dada en Sesion Ordinaria de fecha 16 de octubre de 2015, referente a establecer para
todo el municipio de Tolhuin es obligatorio la construccién de veredas con las caracteristicas
que se establecen en la presente ordenanza.

ARTICULO 2°: TENGASE por Ordenanza N° 407 la que consta de Dos (02) Articulos, y
Uno (01) de forma.

ARTICULO 3°: Refrenda el presente Acto Administrativo, el Sr. Secretario de Gobierno de
la Municipalidad de Tolhuin, Dn. Claudio Daniel HARRINGTON.

ARTICULO 4°: REGISTRESE - COMUNIQUESE a quién corresponda. -
PUBLIQUESE. Cumplido, ARCHIVESE.
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNCIPALIDAD DE TOLHUIN
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur
REPUBLICA ARGENTINA

TOLHUIN, 70 O0CT 207

VISTO: Que el Municipio tiene una responsabilidad esencial en la inspeccidn y en controlar el
estado de las veredas y;

CONSIDERANDO:

Que el objetivo para la adecuacion de veredas es establecer nuevas ideas y estrategias

practicas para el embellecimiento de la ciudad, y contribuir los aportes necesarios para crear
un ambiente dptimo de los ciudadanos tolhuinenses.

Que la iniciativa Municipal para la adecuacion de las veredas, esta dirigido a todos los
actores de la vida politica, econdmica y social, pero también a cada uno de los ciudadanos
como participante activo en la creacion de la ciudad que todos deseamos.

Que el Gobierno Municipal deberd asumir un papel activo como organismo promotor y
animador en la adecuacion de veredas.

Que estas acciones serian preventivas de accidentes en la via publica .

Que las ventajas de adecuacion de veredas como su construccién, modificacién y arreglo,

conllevan a contribuir con una mejora en la calidad de vida para los habitantes de la
localidad.

Que una oferta atractiva para la adecuacién de las veredas contribuye a mejorar la imagen

de ciudad de Tolhuin, aportando mayor atractivo para la oferta turistica en la localidad v
para la provincia.

Que el fomento del acomodamiento de veredas como componente de una politica

sostenible e integrada. Y fomento de una movilidad urbana (til para la sociedad y respetuosa
con el medio ambiente.

Que en este ambito, la legisiacion sobre planificacion local deberd ofrecer la posibilidad de
experimentar nuevas formas de desarrollo y ordenamiento urbano.

Que deberan constituirse grupos de trabajo que mejorardn el presente programa, incluiran
nuevas tematicas entendiendo que el presente nos es estatico sino dindmico pero siempre
teniendo en ciaro el modelo de ciudad que se pretende con respecto al disefio de ia ciudad.
En todos los ambitos para que hacerlo sea saludable, seguro, econdmico y viable.

Que mediante Ordenanza N°392 / 14 se establecid los tipos, caracteristicas y formas de

ejecucion que se deberan observar en las construcciones de las veredas de la localidad de
Tolhuin.

Que el plan de construccion y mejora de veredas comprende desde las inmediatas roturas
de los mosaicos de las veredas reparadas, los desniveles que se forman por la falta de
asentamiento de la tierra, los innumerables mosaicos flojos, hasta los diferentes colores y
texturas de mosaicos, al ser reparados, cuando ademas provocan innumerables

inconvenientes al reparar las veredas por parte del vecino o de las distintas empresas de
servicio publicos que realizan la obra.

Que puede encontrarse suelos poco consolidados y no nivelados, contrapisos defectuosos,
morteros débiles en capacidad aditiva (mas econdmicos); que sumado a tiempos de fragiie y
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reposos poco adecuado dan como resultados veredas con mosaicos flojos, rotos y
desnivelados que dificultan el paso de los peatones.

Que es necesario regular el sistema, a fin de superar los inconvenientes precitados.

Que las caracteristicas de las veredas que se propone en la presente Ordenanza lograran
durabilidad, uniformidad, estética urbanistica y economia para las arcas del Municipio y de
los propietarios frentistas.

Por ello:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE TOLHUIN
SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA

Articulo 12: ESTABLECER para todo el Municipio de Tolhuin es obligatorio la construccion de
veredas con las caracteristicas que se establecen en la presente ordenanza. Las mismas
tendran caracteristicas antideslizantes, para dar seguridad al peaton.”

Articulo 22: INCORPORAR la presente como Anexo |, de la ordenanza N° 392/14 dada en
Sesion Ordinaria de fecha 10/09/14, promulgada por Decreto E.MT. N° 447714,

MEMORIA PARA CONSTRUCCION DE ACERAS GENERALIDADES

Obligacion de construir y conservar aceras.

Todo propietario de un predio baldio o edificado con frente 3 Ia via publica en el cual la
Municipalidad pueda dar linea y nivel definitivos, esta obligado a construir y conservar en su
frente la acera de acuerdo con este Reglamento.

En el Municipio de Tolhuin es obligatoria la construccién de veredas de distintos tipos vy
caracteristicas segln los diferentes estados de calle. En todos los casos tendran
caracteristicas antideslizantes, para dar seguridad al peaton.

Dimensiones, material y color de las veredas

a} Veredas en calles pavimentadas (zona del casco céntrico).

a.1) Las veredas se construirdn de Hormigdén elaborado del tipo H-13 o de similares
caracteristicas, de 0,1 metro de espesor de losa como unidad minima. Rasado, con
textura rugosa antideslizante (a la escoba, a la llana o a rodillo antidesliza nte).

Se contempla la posibilidad de revestir la acera con baldosas calcireas de 0,40x0,40my
0,025 m de espesor, de de colores negro o rojo uniforme, capa noble de 0,015 m y juntas
de 0,02 m de ancho. La forma de colocacidn serd a paralela y ortogonal a la linea
Municipal junto a la prolongacién del deslinde de cada lote, con bordes segun el ancho
de cada vereda. En caso de posibles modificatorias a las condiciones establecidas, se
debera realizar la consulta previa ante el Area Técnica de Planificacién de esta
Municipalidad, asentando en un informe justificativo y autorizado expresamente por el
titular del Poder Ejecutivo Municipal.

. Veredas de hasta 2,50 metros de ancho: 3 filas de baldosas contiguas y paralelas a la
Linea Municipal. (anchura de la senda peatonal computando 4 cm de las dos juntas de 2
¢m cada unay 6 cm de borde; serd de 1,30 metros)

o Veredas de 2,51 a 3,00 metros de ancho: 4 filas de baldosas contiguas y paralelas a la
Linea Municipal. {anchura de la senda contemplando 6 cm de las tres juntas de 2 cm
cada unay 9 cm de borde; serd de 1,75 metros)
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cada unay 12 cm de borde; serd de 2,20 metros).

Veredas de mas 3,01 metros de ancho: 5 filas de baldosas contiguas y paralelas a la
Linea Municipal. (anchura de la senda contemplando 8 cm de las cuatro juntas de 2 cm

Tabla No 1: Tipos de veredas

ANCHO SENDA

VEREDA TRANSITO PEATONAL | CANTERO | ESPESOR | MATERIAL | ARMADURA | CONTRAPISO

mo (m) (m)  |(m) mm)  fm)

S: Hasta 2,50 menor 3

m Peatones (S1) 1,30 1,20 0,10 H-13 0 no
Vehiculos livianos menor a

(3 filas de (S2) 1,30 1,20 0,10 H-13 4,2 H° pobre
Vehiculos pesados menor  a

Baldosas) (S3) 1,30 1,20 0,12 H-13 6 H° A°

M: 2,51 a 3,00

m Peatones (M1) 1,75 0,76 a 1,25 |0,10 H-13 0 no
Vehiculos livianos

~ (4 filas de (m2) 1,75 0,76 2 1,25 0,10 H-13 14,2 H® pobre

Vehiculos pesados

Baldosas) (m3) 1,75 0,76 a 1,25 | 0,12 H-13 6 H° A°

L: mas de 3,01 mayor a

m Peatones (L1) 2,20 0,81 0,10 H-13 0 no
Vehiculos livianos mayor a

(S filas de (L2) 2,20 0,81 0,10 H-13 4,2 H® pobre
Vehiculos pesados mayor  a

Baldosas) (L3) 2,20 0,81 0,12 H-13 6 H° A°

a.2) En las vias de acceso a la ciudad, las veredas seran de baldosas calcareas de color rojo

uniforme, con borde formado por un cordén de ladrillos de panderete, adoquines o bien
hormigon.

b) Veredas en calles sin pavimentar con corddn cuneta.

En calles de tierra/ripio las veredas se construiran IDEM inciso (a). Asentadas, de ser
requerido, en contrapisos de hormigdn pobre de cascote o escombro apisonado de 0,05
metros de espesor, considerando ademds las dimensiones establecidas para las aceras. El
color sera determinado segin el sector establecido.

c) Veredas Especiales.

c.1) En el sector de veredas delimitado por escuelas, hospitales u otros espacios similares
que correspondan a edificios publicos, se establece el empleo indispensable de mosaicos. En
los casos en que sea necesario implementar un vereda de ancho total desde cordén de la
calzada a linea municipal sin dejar un espacio de suelo absorbente, se deber incorporar a la

vereda un cantero como minimo de 0.80x0,80 metros de tierra para la colocacién de
arbolado urbano.

c.2) Podran adaptarse solados especiales distintos a los sefialados en los incisos anteriores,
en casos tales como calles peatonalizadas, paseos, inmuebles de valor patrimonial
arquitectonico o dreas con caracteristicas especiales. La Secretaria de Planeamiento otorgara
la autorizacion vy fijara el tipo y la calidad de material para la construccidn de esas veredas
especiales, asi como podra establecer convenios con los propietarios de nuevos
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emprendimientos u operaciones de renovacidon urbana a fin de fijar caracteristicas
particulares del solado publico.

Toda variacion que se establezca deberd conservar el caracter antideslizante para el nuevo
tipo de solado propuesto.

d) Rampas e ingreso de vehiculos en calles pavimentadas.

d.1) En caso de accesos de vehiculos livianos, se deber3 ejecutar rebaje de corddn en un
ancho coincidente con el ingreso , y una rampa contigua al mismo de una profundidad
maxima de 1/3 del ancho de vereda o hasta 1,00 m como méximo (lo gue prevalezca). Dicha
rampa se construira en hormigén armado terminacién raspinado, con malla reticulada
0,15x0,15 de acero 4,2mm.
Opcionalmente, podra colocarse una proteccién al rebaje de corddén ejecutada en chapa

estampada N2 12 plegada tipo “semilla de meldn”, de hasta 20cm. de profundidad; dicha
chapa podra ser galvanizada o pintada color gris oscuro.

d.2) En caso de accesos de vehiculos pesados, se ejecutara rebaje de cordén y rampa el
contrapiso sera reemplazado por una losa de hormigén armado con malla de hierro de 0,06
m cada 0,15 m en cada sentido, y el piso puede ser construido con mosaicos coincidentes

con el ancho de ingreso. La superficie hormigonada seréd raspinada y nivelada con las veredas
contiguas.

e) Cazuelas para arboles: En caso de presencia de arbolado urbano en sitios a construir o
reponer veredas en calles pavimentadas, y en coincidencia con cada pieza forestal, se deber3
construir una cazuela rellena con tierra vegetal coincidente con el borde de las raices
correspondientes, o bien de 0,80 x 0,80 m en el caso de érboles recientemente plantados, v
cuyo perimetro de lados rectos se construirdn con dos hileras de baldosas idem veredas
terminadas con un corddn de borde de hormigdn, con nivel superior coincidente con el de
vereda correspondiente. En caso que se determine, la Municipalidad podra incorporar a su
cargo cazuelas y/o protectores de dimensiones y materiales especiales. Los casos
particulares que puedan presentarse respecto a lo detallado en los incisos precedentes,
seran evaluados y resueltos en todos los casos por la actual Secretaria de Planeamiento.

Pendientes y desniveles en las veredas.

Las veredas tendran la pendiente longitudinal determinada por el cordén de la calzada
existente y una pendiente transversal del uno por ciento(1%). Cuando hubiere diferencia de
nivel, entre la vereda y otra existente, la transiciéon entre ambos se hard por medio de un
plano inclinado con una pendiente maxima de 12 % y en ningun caso por medio de escaldn.
Esta transicion se efectuard en el terreno de la vereda que no esté a nivel definitivo y por el
propietario correspondiente. En los cruces peatonales que se formen perpendicularmente a
las aceras, se salvara el desnivel entre ésta v la calzada, dando a la acera forma de vado
mediante la construccién de rampas ubicadas sobre la demarcacién peatonal.

En el caso de cruces de peatones que se formen perpendiculares a las aceras cuyo ancho sea
igual o inferior a dos (2) metros, se salvard el desnivel entre ésta y la calzada formando un
vado que ocupe la totalidad de la acera, segln las indicaciones de !a reglamentacidn sobre
barreras arquitectonicas. Todos los cruces de peatones se ubicaran perpendiculares a la
acera, una vez pasada la esquina.

Veredas arboladas.

Queda prohibido proceder al rellenado, revestimiento u hormigonado de las cazuelas
construidas con la finalidad de contener plantas pertenecientes al arbolado publico.
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La Municipalidad no aprobara plano alguno de edificacién, refaccién o modificacidn de
edificios cuyos accesos vehiculares o cocheras sean proyectadas frente a arboles existentes.
La solicitud de permiso de edificacidon de obra nueva, refaccion o modificacion obliga al
proyectista y al propietario a fijar con precision los arboles existentes en el frente, no siendo
causal de su erradicacion el proyecto ni los requerimientos de la obra,

En casos excepcionales y cuando la disposicidn de los arboles fuese tal que su extirpacion se
hiciere imprescindible, el departamento Ejecutivo (previo informe que al respecto emita la
Direccion General de Parques y Paseos) definir al respecto.

Los gastos que demanden la extraccidn del drbol correran por cuenta del propietario.

Rebaje de cordones.

Queda absolutamente prohibido el rebaje en los cordones en todos los pavimentos del

Municipio, excepcion hecha de las entradas para vehiculos y las bajadas para personas con
alguna discapacidad.

Entradas de vehiculos.

El solado que sirve de entrada, cubrird totalmente el area comprendida por el ancho de la
vereda y la amplitud de su entrada. El rebaje del cordén de la calzada tendra el ancho

requerido coincidiendo con la entrada una elevacion de 0,07 m sobre el pavimento de la
calle.

Colocacion de Parasoles en aceras de Bares, Confiterias, Heladerias, Comedores o
Establecimientos que lo requieran.

Se prohibe colocar obstaculos de cualquier naturaleza que entorpezcan la libre circulacidn,

disminuyan la visibilidad y/o puedan resultar peligrosas para peatones o vehiculos en la via
publica.

Podra otorgarse permiso para la colocacién de parasoles de tipo permanente o temporarios
en las aceras que correspondan a establecimientos habilitados para el servicio de “Bares”,
“Confiterias”, “Heladerias” y/o “Comedores, etc.”, siempre que estos sean autorizados por la
Municipalidad en forma expresa, para lo cual se presentaran planos detallados de los
mismos.

Las sombrillas deberan ubicarse dentro del perimetro correspondiente a las mesas y las
sillas; y tendran un diametro no mayor de un metro con cincuenta (1,50) y una altura no
mayor de dos metros con cincuenta (2,50) ni inferior a dos metros (2) con sombrilla

desplegada. Su forma y color se ajustard a los criterios que establezcan las oficinas técnicas
pertinentes.

El uso de parasoles en calles arboladas o con sostenes de instalacién publica serd regido por
las disposiciones para toldos en fachada del Reglamento de Edificacion del Caodigo Edilicio.

El derecho por ocupacion en la via publica con parasoles serd asimilado a los fijados en la
Ordenanza General Impositiva vigente para mesas, sillas, bancos y similares.

Colocacion de vallas de contencidn desmontables en aceras frente a Bares, Restaurantes,
Heladerias y negocios afines, donde se dispongan mesas y sillas.
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Disponerse que los titulares de comercios donde funcionen: bares, restaurantes, heladerias y
negocios afines que tengan mesas y sillas en las aceras de sus comercios para el desarrollo de
su actividad, procedan a colocar en el perimetro de las veredas de uso para dichos fines,
vallas de contencién desmontables, para prevenir cualquier tipo de accidentes derivados del
transito vehicular.
Se evitara obstaculizar el transito peatonal y descenso vehicular, distancias al cordén, sendas
peatonales, ancho de vereda, etc. Se deberd tener presente en forma especial, las zonas o
sectores donde no hay estacionamiento automotor, en razén de que las posibilidades de
producirse accidentes fatales son ain mayores.

Colocacion de vallas de contencién removibles frente a puertas de acceso y salida en Jardin
de Infantes, Guarderias y Salones de Fiestas.

Disponerse que en todos los locales donde funcionen Jardines de Infantes privados,
Guarderias y Salones de Fiestas para eventos infantiles, los duefios y/o responsables de los
mismos procedan a instalar en las puertas de acceso y salida vallas de contencién

removibles, las que deberdn permanecer colocadas durante el horario de funcionamiento de
dichos locales.

Prohibicidn de colocar vallas, bloques de hormigén u otro elemento sobre la zona de
calzada.

Prohibese la colocacidn de vallas, bloques de hormigén u otros de cualquier tipo de material
y forma, sean modviles o fijos, sobre la zona de calzada, como impedimento para el
eéstacionamiento vehicular frente a cocheras, garajes privados, playas de estacionamiento,
escuelas, clubes, etc.
Quedaran excluidos de lo normado por el primer parrafo todos aquellos lugares que la
autoridad competente asi lo determine segutin las normas de rigor, como ser Destacamentos

Policiales, Delegaciones Militares, etc. y/o a su vez sitios que por razones de seguridad asi lo
requieran.

ARTICULO 3°: REGISTRESE. COMUNIQUESE NOTIFIQUESE, a quien corresponda. Cumplido.
PUBLIQUESE. ARCHIVESE.

ORDENANZA MUNICIPAL N2 M ? /15.-
DADA EN SESION ORDINARIA DE FECHA 16/10/15.-
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Anibal Cesar Cardozo
Presidante
Concejo Ueliberante Tolhuin
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